
138

Pro fess iona l  d i shwashers

C o o k i n g  e q u i p m e n t

Freidoras potentes con 
1 kW/l. Diseño especial 
de intercambiador de 
combustible para una 
calefacción más rápida.

Elección ciclo fusión grasa 
(opcional). Modo intermitente 
de calentamiento gradual 
con una variación de ±1 ºC 
alargan la vida útil del aceite 
(Modelos electrónicos)

Depósito de acero inox 
con bordes redondeados 
en pendiente, conectado 
a un recipiente de acero 
inox para recuperar el 
aceite.

Consultar bajo pedido:
· Freidoras electrónicas

Freidoras a gas

Potencia: 15 kW
Capacidad: 15 l
Temperatura: 100/180 ºC
Ancho/Profundo/Alto:
400x700x850 mm
Peso: 47 kg
· En dotación (1) AT.127

AT.124 3.076 €

AT.128

Potencia: 30 kW
Capacidad: 15+15 l
Ancho/Profundo/Alto:
800x700x850 mm
Peso: 87 kg
· En dotación (2) AT.127

5.464 €

Cesta freidora (1/1 GN)
Ancho/Profundo/Alto:
270x280x115 mm
Para AT.124/128

Cesta freidora (1/2 GN)
Ancho/Profundo/Alto:
130x280x111 mm
Para AT.124/128

AT.127

AT.126

98 €

76 €

Cesta freidora
Ancho/Profundo/Alto:
113x245x111 mm
Para AT.122

AT.123 76 €

1 kW/l

S700 Performance

1/1 GN

Ejemplos posición
de cestas en todos
los modelos.

1/2
GN

1/2
GN

AT.122

Potencia: 11,5 kW
Capacidad: 7+7 l
Temperatura: 100/180 ºC
Ancho/Profundo/Alto:
800x700x850 mm
Peso: 50 kg
· En dotación (2) AT.123

4.286 €


