
20

Lavavajillas cúpula

ATA.34

Voltaje 230 V / 230-400 V

Potencia total 6,8 kW

Resistencia calderín 6000 W

Resistencia cuba 2500 W

Bomba lavado 600 W

Capacidad cuba 35 l

Capacidad calderín 7 l

Consumo agua/ciclo 2,5 l

Brazo de lavado
Inferior y superior

Brazo de aclarado

Cestos en dotación 1 (vasos) / 1 (platos) / 1 (cubiertos)

Peso Neto 90 kg

ATA.34 4.150 €

500 x 500
mm

Extremadamente fácil de usar, el modelo ATA.34 se caracteriza por combinar una gran calidad con
un funcionamiento apto incluso para usuarios sin experiencia así como para restaurantes muy agitados.

Brazos de acero inox que garantizan resultados brillantes y dura-
deros. Su filtro en acero inox proporciona una filtración eficiente de 
agua y una protección de la bomba ya que no se desgasta por el 
agua caliente y el detergente.

Tiene una amplia gama de ces-
tas para diferentes objetos.
Solo necesita 2,5 litros de agua 
en cada ciclo de lavado.

2 ciclos de lavado, de 60 y 150 
segundos.

Accesorios opcionales

ATA.930

152 €
Dosificador
detergente

ATA.721

368 €
Bomba drenaje
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(Ver pág.13)
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